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Maxi Jet 210-215

Teknisk beskrivning

Maxi Jet anvands i huvudsak som hydroforpump i villa, lantbruk och
fritidshus. Den &r dven lamplig som bevattningspump eftersom den tal
kontinuerlig drift. Pumpen ar sjalvsugande (suger dven luft) vilket
avsevart underlattar arbetet med att starta upp pumpen efter monte-
ringen.

Det innebar ocksa att pumpen &r lampad i anldggningar med langa
sugledningar. Pumpen &r helt underhallsfri och har under normala drift-
forhallanden mycket stor livslangd.
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5 Maxi Jet Produktinformation
Material
60 Pumphus: Gjutjarn
\210 Motorhdlje: Aluminium
50 s Axel: Rostfritt stal
Pumphjul:
40 Jet 50-200: Noryl
Jet 210-315: Massing
30 Diffusor: Nory!
Axeltétning: Kol/keramik
20 O-ringar: Gummi (NBR)
Teknisk data
10 Anslutning trycksida..
Jet 50-315 R25
0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Vimin Anslutning sugsida.
Jet 50-115 R25
Jet 150-315 R40
Tekniska data Kapslingsklass IP54
Modell 210T 215T Isolationsklass F
Hmax, mvp 60 50
Qmax, I/m 100 160
H&jd, mm 229 229
Langd, mm 508 508
Bredd, mm 203 203
Vikt, kg 28 28 .
Spanning, V 400 400 Kontaktu_ppgﬁter
Fas 5 s E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
Strom, A 3.6 3.9 Ripavagen 79 ems@emspump.se
Effekt, W 2000 2000 296 91 Ahus www.emspump.se



