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Monteringsanvisning GLM 200

Allmant

Med en pump som installerats ratt och i ratt miljo &r férutsatt-
ningen for séker och langvarig drift mycket stor.

De flesta driftstorningar beror péa felaktigt handhavande av
pumpen. De vanligaste orsakerna ar:

1. Mekanisk paverkan. T.ex. sonderklamd kabel.

2. Pumpen har korts i vatten som innehaller féroreningar.
T.ex. tréflisor, trasor och dylikt.

3. Vattnet innehaller sand, smasten eller andra slipande
foremal.

4. Pumpen har anvants i fraitande &mnen som t ex
gbdselvatten, urin, salt/brackt vatten och dylikt.

Detta leder ofta till onédiga reparationskostnader.

Anvandningsomrade

Pumpen ar avsedd for rent eller gratt vatten

Montering

Pumpen innehéller olja som ar ofarlig men som kan ge smak
at dricksvatten. Om det finns grévre féroreningar i vattnet
bor ett galler eller dylikt monteras fér att skydda pumpen.
Kontrollera att niva-kontrollen kan arbeta fritt. Om pumpen
ska koras utan nivékontroll stalls den i manuellt Iage. Pum-
pen ska sta plant eller hdnga en bit Gver botten.

Viktigt
Pumpen far aldrig hdnga i elkabeln.

Service

Pumpen éar helt underhallsfri om den anvands under normala
forhallanden.

Fels6kning

Innan pumpen lamnas till service; dra ur stickproppen fran
elnatet och kontrollera att:

1. Det finns spanning fram till vdgguttaget.
2. Pumphjulet inte &r blockerat av ndgon férorening.

3. Nivakontrollen kan rora sig fritt.

Reparation

All reparation under garantitiden ska utféras av en av oss
godkand serviceverkstad.

Viktigt

Elanslutning A A

Elanslutningen av trefaspumpar ska utféras av
behérig elinstallatér i enlighet med géllande fore-
skrifter. De ska férses med ett motorskydd vilket
o6verensstdmmer med IEC 947-4-1 standarden. Se
motorns markplat for ratt installning av motorskydd.
Enfaspumpar levereras med inbyggt motorskydd
och med sladd och stickpropp som ska anslutas till
jordat vagguttag.

Viktigt

Vid byte av natsladd ska man forvissa sig om att
tatningen blir lika effektiv som fére sladdbytet.
Lat alltid en behorig elinstallator utfora sladdbytet.

Elfaran

Elektriska utrustningar som anvands i tranga, fuk-
tiga och elektriskt ledande omgivningar samt i vat-
ten innebar en 6kad risk for elskada. Darfor ar det
vasentligt att pumpar med tillhérande anordningar
hanteras med stor forsiktighet. En pump ska aldrig
vidréras innan den frankopplats.

Bryt alltid strommen innan ni ré6r pumpen.

Viktigt
Finns det risk fér skador av ndgon typ, om pumpen
inte skulle starta som ténkt, maste pumpen kombi-
neras med larm eller annan sékerhetsutrustning som
varnar vid hog niva. En pump kan inte ensam anses
utgdra ett fullgott skydd mot dversvamning.
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