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Ejektorpump JPR

Teknisk beskrivning
Ejektorpumpen är en flerstegs centrifugalpump som försetts med ett
tredje uttag. Det är en väl beprövad pumptyp, nästan ljudlös och
mycket slitstark. Pumpen är avsedd för kontinuerlig drift. Den är
vattensmord och helt underhållsfri.Vid dimensionering skall hänsyn tas
till borrans djup och tillrinning.

Material
Pumphus: Gjutjärn
Mellanstycke: Gjutjärn
Fot: Gjutjärn
Axel: Rostfritt stål
Axeltätning: Kol / keramik
Ledhjul: Gummi/stål
Pumphjul: Noryl

Tekniska data
Pumptyp: Centrifugalpump
Anslutning: Fläns 32R.
Max vattentemp: 60°C
Max omgivningst: 40°C
Isolationsklass: F
Kapsling: IP X4
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Modell
JPR-
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Motor
kW
0.75
1.10
1.50
2.20
2.20
3.00
3.00
4.00
4.00

Ström
A

1.9
2.5
3.4
4.8
4.8
6.3
6.3
8.0
8.0

Höjd
mm
530
590
670
765
830
920
990
1120
1190

Vikt
kg
32
36
41
46
50
57
68
75
80

Tabellen visar kapaciteten vid 3 bars hydrofortryck för
de minsta och största djupen pumpen normalt används
inom. Kontakta våra tekniker för exakt uppgift.


