& M5 &
E.M.S. Avloppsbrunn PB

Teknisk beskrivning

E.M.S. rotationsgjutna pumpstation ar tillverkad i miljévanlig HD polyeten.
Brunnen levereras komplett med fardigmonterad kopplingsfot, back
och avstangningsventil, utgdende rostfritt 1 1/4 rér samt tillhérande
kvarnpump, &ven anslutningsrér och styrning medlevereras. Centrum
pa inloppet borras pa valfri plats i den med prickar markerade linjen
ca 150 mm under utloppet, och tatas med standard tatring for att géra
valmojligheten sa stor som mgjligt. Med ett nedgravningsdjup pa 1.2 m
under markytan kan aven villor och flerbostadshus med kallare sakert
anslutas. Som tillbehdr kan brunnen utrustas med férhdjningsringar om
0.75 mresp. 1.5 m /st.

wumpbmnn 3501

F{S Pumpbrunn 7501

( Produktinformation )
Tekniska data
Inlopp: 110 mm
Utlopp: R32 utv.
Materlal: Polyeten (HDPE)
Pumpdata
Spanning 3x400 V
Strom 23A
Effekt 1100 W
Maxfléde 210 I/m
Max lyfthéjd 17 mvp
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Avloppsbrunn PB Kontaktuppgifter
Storlek  Diameter H&jd H&jd Inlopp Vikt E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
350 | 1100 mm 1595 mm 600 mm 116 kg i . Fax 044 - 242 264
550 | 1100 mm 1850 mm 820 mm 126 kg :;T;f %:: : ° :::;@:nr::p:::p:
7501 1100 mm 2105 mm 1050 mm 136 kg emepume:
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Monteringsanvisning Pumpbrunn PB

Allmant

For att sékerstalla god driftskerhet &r det viktigt att pump-
brunnen installeras korrekt. Eventuella driftstérningar kan
orsakas av felaktig inkoppling eller bristande underhall.De
vanligaste orsakerna vid driftsstoérning ar;

1. Att avloppet anvénts pa felaktigt satt vilket leder till
stopp i pumpen. Se allmanna rad fér mer information.

2. Nivavipporna blir hindrade av fettkakor eller gar tungt
p.g.a pabyggnad.

3. Felaktig matning till styrskapet.

Folj nedanstaende instruktioner noga!

Leverans

Kontrollera att pumpbrunnen inte har transportskador.
Kontrollera att du erhallit tank med innehall, pump, lyftkrok
samt styrskap.

Montering

Pumpbrunnen &r avsedd for fast installation och ska monte-
ras enligt gallande standard fér nedgréavning av plasttankar.
Viktigt ar att pumpbrunnen star horisontellt efter aterfylining
samt omges av valdrénerat material. Pumpen skall inte
monteras innan tanken &r nedgravd. Elektrisk inkoppling
sker till sist.

Rotationsriktning

1-faspumpar: gér alltid pa ratt hall.

3-faspumpar:

e Starta pumpen och mat vattenmangden.

e Byt rotationsriktning genom att vaxla tva faser.

e Starta pumpen och méat vattenmangden igen.

e Jamfor resultaten. Storst vattenméangd ger ratt rikt-
ning.

Kulventil
Kulventilen skall vara stdngd under installationen. Kulven-
tilen ar stdngd ndr hantaget pekar 45° uppat. Lyfthandtag
anvands for att paverka kulventilen. Skjut ned handtaget
nar pumpen ar inkopplad for att driftsdtta anldggningen.
OBS. Kulventil 6ppen  45°nedat.
Kulventil stangd  45° uppat.

Backventil

Den underhallsfria backventilen &r av kultyp och levereras
monterad. Skulle kulan hdnga upp sig kan ventilen 6ppnas
genom locket pa ovansidan. Har ges mojlighet att rengéra
kulan samt backventilhuset.

Inlopp

Brunnen &r férsedd med markeringar dér inloppet skall
forlaggas for att inte hindra eller skada nagot i brunnen.
Markeringen ar férlagd ca. 150 mm under utloppet. Halet
skall vara 121mm i diameter. Har monteras sedan med-
féljande borrmanschett fér 110mm markror. Vid installa-
tioner dar inloppet paverkar vipporna skall
inkommande vatten riktas bort fran de-
samma for att undvika felaktiga larm samt
sakerhets stélla problemfri drift.

Detta gors enkelt med hjalp av 1amplig bo;.

Elanslutning A A

Elanslutningen av trefaspumpar ska utféras av
behdrig elinstallatdr i enlighet med géallande fore-
skrifter. De ska férses med ett motorskydd vilket
odverensstdmmer med IEC 947-4-1 standarden. Se
motorns markplat for ratt instéllning av motorskydd.
Enfaspumpar levereras med inbyggt motorskydd .

Viktigt

Vid byte av natsladd ska man forvissa sig om att
tatningen blir lika effektiv som fére sladdbytet.
Lat alltid en behorig elinstallator utfora sladdbytet.

Elfaran

Elektriska utrustningar som anvands i tranga, fuk-
tiga och elektriskt ledande omgivningar samt i vat-
ten innebar en 6kad risk for elskada. Darfor ar det
vasentligt att pumpar med tillhérande anordningar
hanteras med stor forsiktighet. En pump ska aldrig
vidréras innan den frankopplats.

Bryt alltid strommen innan ni rér pumpen.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se

www.emspump.se

Ripavégen 79
296 91 Ahus
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Monteringsanvisning Pumpbrunn forts.

Utlopp Service och underhall

Utloppet bestar av ett rostfritt ror med en utvandig R32 Pumpen ar underhallsfri och kraver ingen regelbunden
ganga och &r fixerat i brunnen med hjélp av en gummiex-

. ) ) service. Daremot skall tanken och vipporna héllas fria fran
pander. P& utloppsroret kan sedan valfri koppling monteras.

fett och belaggningar genom regelbunden rengérning for
att sakerstélla en hdg driftsékerhet.

Installation

Installationen och ansvaret for att pumpstationen installerad x o
korrekt ligger pa entreprendren. Entreprendrer skall beakta A"mannarad o )

de allmanna riktlinjer som finns beskrivna i EN-976:1997.  Det viktigaste for hég driftsakerhet &r medvetenhet om vad
Ansvar ligger pa entreprendren att vélja lamplig plats for ~ som skall spolas ned i avloppet och inte. Avloppstationen

nedgrévning av pumpstationen. Pumpstationen ar utformad 3¢ konstruerad for att transportera avlopp ifran bad, dusch

for att tala 1_.2m nedgra\_/nlng ! vattenSJuk"mark. Tlllopp och koék samt fekalier och urin. Inga andra fasta partiklar
och utlopp till pumpstationen skall vara férlagda enligt . )
far spolas ned i toaletten.

EN-1610. Brunnen maste efter aterfylining fortfarande st&

lodratt. Undvik att grus och sten hamnar i tanken under KM44 fig 2:1
monteringen. Dessa kan skada pumpen eller dess skérhjul. }
Standartpumpen och mindre pumpar hangs direkt pa ge- aen—— B -
jdrarna och sanks varsamt ned i brunnen. Storre pumpar, ) @ i Qe et et @
samt om forlangnlr)g njonEerats hangs ned pa.r.alelr!t med % %
gejderrdéren och vrids in nér pump och pumprér gar ol @ Y S [ o e ey @
fritt ifrdn strypningen som hals och férlangning utgér. e E S2lh g [T ee s
Se for vagledning. T333 352 @gggggggggg
| gejdern finns tillrackligt med flex for att underlatta sadan 88§53 SRR c < g g 2233
. <. =. Qo = =
montering SifI[ JggEEiiiiGs
Inkoppling av boxens i brunnen skall ske p4 samma satt %% 8% - > 039883 ERRSt
som i styrskapet KM 44. Plintarna ar identiskt uppmarkta. ee®pyg 3 3 8888
Konsultera inkopplingsanvisning for KM 44 for korrekt in- g g g £$5£383
koppling. Se fig 2:1 och fig 2:2 g g3 00
o o . . . fig 2:2
Igangsattning Kopplingsbox i brunn
1. Koppla in pumpen och vipporna pé angiven plats i N
styrskapet. Kontrollera att vipporna kan réra sig fritt Z;‘ E -N e s e e ey
och att samtliga kablar &r anslutna enl. fig. 2:1, 2:2 g% Rak inkoppling KM44
OCh 23 r;;r;m fanY[an)|lan)|[an)[an)|lan)|/ax [an
2. Oppna kulventilen genom att fora handtaget 45° At B R R R R 2 @
nedét. 7
3. Fyllsedanb d vatten till llersta (Start é%«
. Fyll sedan brunnen med vatten tills mellersta (Start) Daole oloolololoaiols
vippan paverkas. Sla till strommen och pumpen skal L Sresoo “ © =
starta och pumpa tills den nedersta vippan stoppar - z = R EEEETE
g g g s s 2232858 3 3
pumpen. g g = =35355238%5&
4. Paverkar larmvippan for att kontrollera larmfunktionen s 8 ’s‘?zx % 25288 2>
5. Lagg pa locket och pumpbrunnen &r klar att anvén- §9°g°%géaé NN
das. 3 8822
553838
o O
fig 2:3

Larmvippa plint 5-6 Markt (3)
Ovre vippa plint 3-4 Start. Méarkt (2)
Undre vippa plint 1-2 Stopp. Markt (1)

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264

Ripavagen 79 ems@emspump.se

296 91 Ahus www.emspump.se
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Monteringsanvisning Forhojningssats v2

Allmant

For att sakerstélla god driftsakerhet ar det viktigt att mon-
tering och inkoppling sker p& av E.M.S. rekomenderat satt.

F6lj nedanstaende instruktioner noga!

Leverans

Kontrollera att du erhallit férhojningsring samt ett paket
innehallande féljande:

2st gejderror

1st lyftjarn

4st M10x60mm rostfri bult
6st M10x30mm rostfri bul
10st M10 brickor

10st M10 lasmutter

2,5m tatningslist

2,75 alt 5,5m Rostfri vire.
4 st Virelas

Montering

1. Demontera hallaren till kopplingsboxen och den rostfria
upphéangaren till vipporna fran brunnen. Montera i skruv och
mutter i halet och dra at s& att det inte lacker.

2. Mét hur hég forhdjning du behdver for installationen.
Markera och sdga sedan vid den avsmalnande delen pa
toppen av forhojningen. Darefter sdgar du forhsjningen pa
den hojd du 6nskar och skjuter ned delen du nyss sagat.

Foérankra ovandelen genom att borra 4st hal med jamnt
mellanrum. Fixera sedan med M10x30mm bult och mutter.

3. Klistra p-listen runt underkanten av férhdjningen. Obser-
vera var listen monteras sa att bultar gar fritt vid montering.

4. Montera férhdjningen pa brunnen. Var noga med att
montera gjutskarv paférhéjning och gjutskarv i brunnen i
linje med varandra, detta for att underldtta montering av gej-
derfaste och kopplingsbox. Borra 4st 10mm hal med jamnt
avstand runt ovankanten. Observera var p-listen monterats
sa att denna inte skadas vid héaltagningen.

5. Férankra férhdjningen med de 4 medfdljande M10x60mm
skruvarna samt bricka och lasmutter.

6. Montera kopplingsboxen pa medféljande gejderhallare
och montera sedan denna pa 6nskad position i forhojningen.

7. Gejderhallaren skall monteras i vadggen pa férhdjningen
genom att férborra med 10mm borr och sedan férankra den
med bult M10x30mm samt bricka och lasmutter.

8.Montera den bockade rostfria uddhéngaren till vanster
om kopplingsladan sett uppifran stdende ovanfor utloppet.
Montera denna 20cm fran brunnens ovankant. Montera
sedan vippor na genom att vira vippans kabel om medfél-
jande vita hallare och fixera med buntband eller liknande.
Stoppvippan skall vara ca 245cm lang, startvippan skall
vara ca 215cm lang och larmvippan ca 200cm. (Galler
1500mm f8rhéjning)

Justera sd att Iangderna ar korrekta och hang sedan vipp-
porna pa plats i rostfria hallaren.

L

9. Koppla in vipporna samt pumpen i kopplingslddan och
sékerstall dess funktion. Mer information om inkoppling
finns i monteringsanvisningen fér pumpbrunnen.

10. Sénk ned pumpen med medféljande lyftjdrn och sé-
kerstéll att den kommer i korrekt position.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
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