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Entreprenadpump KNS 50

Tekniska data

Modell KNS 50M

Höjd, mm 348

Diameter mm 240

Vikt, kg 11.3

Anslutning mm 50

Spänning, V 1x230

Ström, A 2.6

Effekt, W 400

Min. Effekt,     
Generator 

1 KVA

Produktinformation

Tekniska data
Pumptyp: Bärbara                  

entreprenadpumpar

Max vattentemperatur: 40°C

Max arbetsdjup: 20 meter

Drift: Kontinuerlig

Isolationsklass: E

Kapslingsklass: IP 68

Motorskydd: Inbyggd               
termosäkring

Kabellängd: 10 meter

Material
Pumphus: Segjärn gjutet

EN-GJS-700-2

Pumphölje motor: Pressgjuten         
aluminium

Axel: Rostfritt stål       
EN-X6Cr13

Pumphjul: Semi-Vortex
Polyuretan gummi

Axeltätning: Dubbel mekanisk 
Kiselkarbid i olje-
bad ISO VG32

Vätske typ Källvatten, Regn-
vatten, Grundvat-
ten, Sandbärande 
vatten

Teknisk beskrivning
Prestanda och tillförlitlighet kännetecknar denna 1-fas entreprenad-
pump med agitator från E.M.S. Pumpen är av spiraltyp med sidoutlopp 
och har med sin raka genomströmning lätt för att pumpa såväl slurry 
som sand suspenderat i vatten. Pumparna är dimensionerade för att 
klara kontinuerlig torrkörning. Motorskydd finns inbyggt och består av 
en självåtergående bimetall.  Kabelgenomföringar och anslutningar är 
epoxigjutna varför dessa är helt vattentäta, även emot kapilärverkan. 
Denna konstruktion innebär också förenklad mätning och felsökning av 
pumpen, då all mätning kan göras från pumpens kabelände. Utloppet 
kan monteras både rakt och snett uppåt. Pumparna kan, helt nedsänkta 
i vatten, även monteras horisontellt. Oljelyftare finns monterad i oljekam-
maren och säkerhetsställer smörjning och kylning även vid låg oljenivå.
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