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Lanspump DP 60

Teknisk beskrivning

Dréankbar lanspump, 1amplig fér rent vatten utan slipande partiklar,
i t ex kéllare, vattentunnor och pooler mm.
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Tekniska data

Modell DP 60

Ho6jd, mm 250

Diameter mm 150

Vikt, kg 4.2

Anslutning R25

Spéanning, V 1x230

Strom, A 1.6

Effekt, W

400

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:

Sénkbar
centrifugalpump

Max vattentemperatur: | 400

Max arbetsdjup:

Drift:

10 meter

Kontinuerlig

Anslutning trycksida: R25

Isolationsklass:

B
Kapsling: IP 68
Motorskydd: Inbyggt i 1-fas
modeller
Kabelldngd: 10 meter
Material
Pumphus: Glasfiberforstarkt
Polypropylen
Motorhélje: Rostfritt stal
Axel: Rostfritt stal
Pumphjul: Noryl
Axeltétning: Rostfritt stal
O-ringar: Nitrilgummi
Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavéagen 79
296 91 Ahus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se




