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Galvaniserad hydrofor

Teknisk beskrivning

Den galvaniserade hydroforen hor tilsammans med den rostfria till den
mest beprdvade typen av tankar. Hydroforen anvénds ofta tillsammans
med ett vattenfilter d&r man behdver kontakt mellan vatten och luft. En
hydrofor innehaller inga rorliga delar som behoéver bytas ut.

H

//—‘—‘\

— o
o
v o)

Produktinformation

- N Material
Galvaniserad hydrofor Material: P265GH
Volym Liter 150 300 500 Ytbehandling: Varmforzinkad
A mm 1130 1460 1690 in och utsida.
B mm 500 600 700 Invandigt plast-
behandlad.
c mm 1000 1215 1240 Manlucka:
anlucka: 100x150 mm
D mm 680 780 1025 . .
Extra tillbehor: Vattenstandsstall
E mm 500 715 740
F mm
320 340 345 Tillbehodrssats med luftpafyliningsnippel och
G mm 140 140 120 L avtappningnippel.
H mm 450 550 650
Max tryck kg 6 Bar 6 Bar 6 Bar r
Ansl. topp R R32 R32 R32 :
Kontaktuppgifter
Ansl. botten R R32 R32 R32 :
. E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Ansl. sidor R 2 x R32 2 x R32 2 x R32 Fax 044 - 242 264
Ansl. front R 3 x R15 3 x R15 3 x R15 Ripavédgen 79 ems@emspump.se
Vikt kg 43 o7 94 296 91 Ahus Www.emspump.se
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