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Konstanttrycksystem ATV 21

Beskrivning
En frekvensomformare med tryckgivare styr varvtalet på pumpen så  att
vattentrycket hålls konstant oavsett vattenuttag. Pumpens kapacitet begrän-
sar uttaget. Önskat tryck kan justeras med en potentiometer eller direkt i
frekvensomformarens display.

Montering
Programmering av omformaren kan ske antingen direkt i omformaren eller
med hjälp av en datorkabel och dator. Kontakta E.M.S. för att få
grundinställningarna som en fil att ladda in i frekvensomformaren eller
använd tabellen nedan.

Viktigt. Pumpar får ej köras på lägre varvtal än 30 Hz eftersom
axeltätningar och vattensmorda lager kräver en vattenfilm för att smörjas.

Nedanstående ändringar från leveransinställning ger ett konstanttryckssytem
där man använder en potentiometer för att ange önskat tryck.

FMOd 2

ACC 0.5

dEC 1

LL 30

F130 0

F203 60

F256 3.0

F268 30

F360 1

F362 1.80

F363 3.60

F415     Märkström

Ovanstående värden skall ses som en grundintällning. Om pumpen går
ryckigt skall värdena F362 och F363 justeras.
På den medlevererade CD-skivan finns programvara för att programera
omformaren samt se hur omformaren arbetar.

Kabeldragning
Omformare Tryckgivare Omformare Potentiometer
P24 till Brun kabel PP till c (cw)
VIA till Blå kabel VIB till b (s)

CC till a (ccw)
Ändra switchen VIA till (I)


