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Frekvensomformare ATV 61

Produktinformation

Tekniska data
Kapsling: IP 20

Spänning: 3 × 400V

		

  Tekniska data

Storlek Ström Längd Bredd Höjd Vikt

kW A L/m mm mm kg

0.75 3.2 143 105 150 2.0

1.50 3.7 143 105 150 2.0

2.20 5.1 143 105 150 2.0

3.00 7.2 184 140 170 3.6

4.00 9.1 184 140 170 3.6

5.50 12.0 184 140 170 3.6

7.50 16.0 232 180 190 6.5

11.00 22.5 232 180 190 6.5

15.00 30.5 330 245 210 11.7

18.50 37.0 330 245 210 11.7

22.00 43.5 420 240 290 26.4

30.00 58.5 420 240 290 26.4

Teknisk beskrivning
Frekvensomformare används för att varvtalsstyra pumpar och
andra maskiner. Just kombinationen pumpar och varvtalsstyrning
kan ge stora besparingar, dels på driftskostnaden, dels
på installationskostnaden då man ofta kan välja en mindre tank.
Omformaren har PID reglering vilket är nödvändigt då man
bygger ett konstanttrycksystem.

Montering
Frekvensomformaren skall monteras så nära motorn som möjligt
enligt tillverkarens monteringsanvisning.

Tillbehör
Tryckgivare, potentiometer och anslutningskabel för dator.

Viktigt
Omformaren skall dimensioneras efter motorns märkström.


