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Brunnstillbehör 
E.M.S. borrtopp och adapter ersätter den pumpgrop eller det pumphus 
som normalt byggs vid en brunn. Det innebär att man dels minskar sina 
kostnader och dels kan borra sin brunn precis där man vill ha den.

Borrtopp
E.M.S. borrtopp ger brunnen ett snyggt och funktionsdugligt lock. Över 
mark syns ett diskret svart lock. I locket finns en kopplingsdosa för el-
anslutning av pumpen och ett fäste för vajer. Pumpen kan lyftas upp 
utan att lockets bottendel demonteras. Locket är låsbart.

Adapter
Vattenledningen från pumpen ansluts via en adapter. Denna består 
av två halvor som glider in i varandra och tätar med en o-ring. Denna 
konstruktion gör det möjligt att lyfta upp pumpen ur borrhålet utan att 
behöva lossa några slanganslutningar.
När pumpen monteras och demonteras fästes ett rör (R25) i adapterns 
övre del. Med detta kan sedan pumpen hanteras på ett enkelt sätt.

Rasskyddsbricka
I borrade brunnar finns det alltid en risk att stenar kan falla ner och låsa 
pumpen. Med en rasskyddsbricka som fångar upp stenarna, minskar 
man denna risk. När pumpen ska demonteras följer eventuella stenar 
med upp istället för att låsa pumpen.
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