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Nivåvippa E.M.S.
Teknisk beskrivning
E.M.S. nivåvippor är bly och kvicksilverfria. Alla är av växlande typ 
(NO/NC) varför de passar för styrning av exempelvis, pumpar, mag-
netventiler larmapplikationer osv.  Den svarta och svart/gula vippan 
har flytkropp i vippan varför de bör arbeta emot en fast punkt eller en 
motvikt. Den oranga vippan har inbyggda tyngder och flytkroppar och 
skall hänga fritt i kabeln för korrekt funktion. Denna vippa är försedd 
med guldpleterrade kontakter vilket möjligör stort arbetsområde vad 
gäller ström och spänning. (1mA / 4V - 5A / 250V)

Produktinformation

Tekniska data Svart/gul
Brytare: Microswitch

Arbetsområde gul/svart: 40°C

Max ström gul/svart: 10(4)A @ 250VAC

Skyddsklass gul/svart: IP68

Kabel längd gul/svart: 3m

Medium: Vatten

Material spec.
Kapsling: Poly Propylen

Kabel: PVC

Motvikt: Poly Propylen 
(PP) sandfylld

Tekniska data svart
Brytare: Microswitch

Arbetsområde svart: 55°C

Max ström svart: 6(3)A @ 250VAC

Skyddsklass svart: IP67

Kabel längd svart: 10m

Medium: Icke brandfarliga 
vätskor

Material spec.
Kapsling: Poly Propylen 

Kabel: PVC

Motvikt: Poly Propylen
Polyuretan (PU)
Stål

Tekniska data Orange
Brytare: Microswitch

Arbetsområde svart: 80°C

Max ström svart: 6(3)A @ 250VAC

Skyddsklass svart: IP68

Kabel längd svart: 10m

Medium: Icke brandfarliga 
vätskor

Material spec.
Kapsling: Poly Propylen

Kabel: TPK/PVC

OBS! Denna vippa är riktningskänslig med 
inbyggd köl och markering för rörelse 
riktning. För att hitta kölen lägg vippan 
på ett plant underlag och låt den rotera 
fritt. Markeringen på vippans topp visar 
rörelseriktning.
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