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Centrifugalpump CPI 32 IE3 

Produktinformation

Tekniska data
Pumptyp: Centrifugalpump

Min/Max vätsketemp.: -15 - +120°

Max omg. temp.: +50°

Max tryck: 27.5 Bar

Max sughöjd: 6 meter

Max kapacitet: 600 l/min

Anslutning: DN 65

Isolationsklass: F

Kapsling: IP 55

Material
Pumphus: Rostfritt EN 1.4301

Mellanstycke: Gjutjärn EN-GJL250

Fot: Gjutjärn EN-GJL250

Axel: Rostfritt EN 1.4057

Pumphjul: Rostfritt EN 1.4301

Axeltätning: SIC/SIC Cartridge

Ledhjul: Rostfritt EN 1.4301

Tätningar: EPDM/VITON

Lagring: Brons

Lagring botten: Tungsten carbid / X

Teknisk beskrivning
Centrifugalpumpen används där man har bra förhållanden på sugsidan
samt som tryckhöjare. Ofta väljer man att montera två eller fler pumpar
tillsammans för att kunna anpassa pumpkapaciteten till vattenuttaget.

Även driftssäkerheten ökar då man kopplar pumparna så att man kan
underhålla en av dem utan att göra hela anläggningen trycklös.

  Tekniska data

Modell CPI Motor Ström Hmax Höjd Vikt

kW 3 × 400 mvp mm kg

32-30T 5.5 10.2 A 59 1009 100

32-40T 7.5 14.7 A 78 1099 119

32-50T 11.0 21.0 A 98 1392 163

32-60T 11.0 21.0 A 117 1462 166

32-70T 15.0 29.0 A 134 1532 179

32-80T 15.0 29.0 A 156 1602 182

32-90T 18.5 35.0 A 176 1716 210

32-100T 22.0 42.0 A 195 1786 213

32-110T 22.0 42.0 A 215 1894 258
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Måttskiss CPI 32
CPI 32 levereras med fläns PN 16-25-40 DN65 utan motfläns. 
Motlfänsar levereras på förfrågan. Ring för pris och leveranstid.

Måttskiss

Pump Motor

P2 Dimension (mm) Vikt

Hkr kW H1 H2 D1 D2 D3 kg

CPI 32-10 3,0 2,2 504 771 180 138 280 74

CPI 32-20 5,5 4,0 574 902 225 160 280 88

CPI 32-30 7,5 5,5 644 1009 248 194 300 110

CPI 32-40 10,0 7,5 714 1099 248 194 300 120

CPI 32-50 15,0 11,0 894 1392 317 238 350 163

CPI 32-60 15,0 11,0 964 1462 317 238 350 166

CPI 32-70 20,0 15,0 1034 1532 317 238 350 180

CPI 32-80 20,0 15,0 1104 1602 317 238 350 183

CPI 32-90 25,0 18,5 1174 1716 317 238 350 211

CPI 32-100 25,0 18,5 1244 1786 317 238 350 214

CPI 32-110 30,0 22,0 1314 1894 358 265 350 259

CPI 32-120 30,0 22,0 1384 1964 358 265 350 261

CPI 32-130 40,0 30,0 1454 2114 420 295 400 328

CPI 32-140 40,0 30,0 1524 2184 420 295 400 331

Reservdelar 
1	 Mellanstycke

2	 Pumphuvud

3	 Pumphjul

4	 Pumpaxel

5	 Mantel

6	 O-ring till mantel

7	 Bas

8	 Axeltätning

9	 mittlager

10	 bottenlager

			 


