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Centrifugalpump CPI 15 IE3

Teknisk beskrivning

Centrifugalpumpen anvands dar man har bra férhallanden pa sugsidan
samt som tryckhojare. Ofta valjer man att montera tva eller fler pumpar
tillsammans for att kunna anpassa pumpkapaciteten till vattenuttaget.

Aven driftssdkerheten ékar d4 man kopplar pumparna s& att man kan

underhalla en av dem utan att géra hela anlaggningen trycklos.
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Tekniska data

Modell CPI Motor

kW
15-40T 4.0
15-50T 4.0
15-70T 5.5
15-80T 7.5
15-90T 75
15-120T 11.0
15-140T 11.0
15-170T

15.0

200

200

Strom
3 x 400
7.8 A
7.8 A
10.2 A
14.7 A
14.7 A
21.0A
21.0A
29.0A

CPI 15

|

250 300 350

}

250 300 350

Hmax

124
166
195
237

Héjd

838

883
1042
1107
1152
1477
1567
1702

I/min

np%

80
60
40
20

I/min

Vikt
kg
68
71

103
112
113
153
156
171

Produktinformation

Tekniska data
Pumptyp:

Min/Max vatsketemp.:

Max omg. temp.:
Max tryck:

Max sughojd:
Max kapacitet:
Anslutning:
Isolationsklass:

Kapsling:

Material
Pumphus:

Mellanstycke:
Fot:

Axel:
Pumphjul:
Axeltatning:
Ledhijul:

Tatningar:

Centrifugalpump
-15 - +120°

+50°

23 Bar

6 meter

360 I/min

DN 50

F

IP 55

Rostfritt EN 1.4301
Gjutjarn EN-GJL200
Gjutjarn EN-GJL200
Rostfritt EN 1.4057
Rostfritt EN 1.4301
SIC/SIC Cartridge
Rostfritt EN 1.4301
EPDM/VITON

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavagen 79
296 91 Ahus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264

ems@emspump.se
www.emspump.se
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Mattskiss CPI 15

CPI 15 levereras med flans PN 16-25 DN50 utan motflans.

Motlfansar levereras pa forfragan. Ring for pris och leveranstid.

Mattskiss
Pump Motor
P2 Dimension (mm) Vikt
Hkr kW H1 H2 D1 D2 D3 kg
CPI 15-10 1,50 1,10 400 635 141 115 - 43,8
CPI 15-20 3,00 2,20 415 682 180 138 - 55,7
CPI 15-30 4,00 3,00 465 786 194 145 - 64,9
CPI 15-40 550 4,00 510 838 225 160 - 69,7
CPI 15-50 5,60 4,00 555 883 225 160 - 71,2
CPI 15-60 750 5,50 632 997 248 194 300 102
CPI 15-70 7,50 5,50 677 1042 248 194 300 103
CPI 15-80 10,0 7,50 722 1107 248 194 300 111
CPI 15-90 10,0 7,50 767 1152 248 194 300 113
CPI 15-100 15,0 11,0 889 1387 317 238 350 150
CPI 15-120 15,0 11,0 979 1477 317 238 350 153
CPI 15-140 15,0 11,0 1069 1567 317 238 350 156
CPI 15-170 20,0 15,0 1204 1702 317 238 350 171
Reservdelar
1 Mellanstycke
2 Pumphuvud
3 Pumphijul
4  Pumpaxel
5 Mantel
6  O-ring till mantel
7 Bas
8  Axeltatning
9 Koppling
Kontaktuppgifter
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E.M.S. Teknik AB
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Monteringsanvisning Centrifugalpump

Allmant

Med en rétt installerad pump ar férutsattningen fér en trygg
och séker vattenforsorjning god. De flesta driftsstérningar
beror pé felaktigt installerade pumpar.

De vanligaste orsakerna &r:

1. Anlaggningen saknar ett ordentligt motorskydd (galler
3-fas pumpar)

2. Pumpen har kérts mot stangd kran eller felaktig/fel-
justerad tryckstrombrytare.

3. Pumpen ar sdonderfrusen.

4. Flaktkapan har tryckts in under transporten och last
flakten.

Detta leder ofta till onédiga reparationskostnader.
F6lj d&rfér nedanstaende instruktioner noga!

Leverans

Kontrollera att pumpen inte skadats under transporten.
Vrid runt motoraxeln med en skruvmejsel via centrumhalet i
flaktkapan. Flakten ska rotera fritt. Justera flakten vid behov.

Montering

Pumpen ar avsedd for fast installation. Den ska monteras
pa frostfri plats. En kort kdldknapp racker for att forstora
pumpen. Uppstéllningsplatsen bér dessutom vara ren, torr
och valventilerad.

Rotationsriktning

Enfaspumpar gér alltid pé& ratt hall.
Trefaspumpar kontrolleras sd att flakten roterar i hdgervarv
(pumpen sedd fran motorsidan)..

Sugledning

Vid utbyte av pump, dar den nya pumpen har samma el-
ler lagre kapacitet som den utbytta, kan denna som regel
kopplas till befintlig sugledning. Om stérre pump eller ny
sugledning ska installeras sa ar det av storsta vikt att sug-
ledningen blir tillrackligt grov. Kontakta alltid pumpleveran-
téren om det rdder tveksamhet om rétt ledningsdimension.

Bottenventil

Bottenventil ska alltid monteras. | grdvda brunnar bér den
sitta minst tre decimeter fran brunnens botten. | borrade
brunnar boér bottenventilen monteras ca 11 meter under

pumpens niva. Detta férhindrar att pumpen gar torr om
vattenuttaget ar stérre an tillrinningen. Anvénd alltid bot-
tenventil med minst samma dimension som sugslangen. En
kvalitetsventil i metall rekommenderas.

Ledningsanslutning

Sugledningen kopplas till uttaget pa pumpens gavel (Iangst
bort frdn motorn). Tryckledningen kopplas till uttaget rakt
upp (ndrmast motorn). Innan tryckledningen ansluts ska
pumpen och helst hela sugledningen fyllas med vatten. Det
ar av storsta vikt att alla anslutningar ar helt tata. Lackage
pa sugsidan innebér att driftsdkerheten &ventyras. Lackage
pa trycksidan innebaér risk for vattenskador.

Elanslutning A A

Elanslutningen av trefaspumpar ska utféras av
behorig elinstallator i enlighet med gallande fore-
skrifter. De ska forses med ett motorskydd vilket
overensstdmmer med IEC 947-4-1 standarden. Se
motorns markplat for ratt installning av motorskydd.
Enfaspumpar levereras med inbyggt motorskydd
och med sladd och stickpropp som ska anslutas till
jordat vagguttag.

Viktigt
Vid byte av natsladd ska man férvissa sig om att
tatningen blir lika effektiv som fore sladdbytet.
Lat alltid en behorig elinstallator utfora sladdbytet.

Elfaran

Elektriska utrustningar som anvands i trAnga, fuk-
tiga och elektriskt ledande omgivningar samt i vat-
ten innebér en 6kad risk for elskada. Darfor ar det
vasentligt att pumpar med tillhérande anordningar
hanteras med stor forsiktighet. En pump ska aldrig
vidréras innan den frankopplats.

Bryt alltid strommen innan ni rér pumpen.

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se

www.emspump.se

Ripavégen 79
296 91 Ahus
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SVENSKA

EG-férsékran om dverensstdmmelse

Vi, E.M.S. International AB férsé&krar under eget ansvar att

EMS pumpar ar tillverkade i dverensstdmmelse med

villkoren i féljande direktiv :

Maskindirektivet 2006/42/EG. Lagspanningsdirektivet 2006/95/EF (2007).
Europeisk standard EN 60335-2-41.

NORSK

EF-Overensstemmelseserkleering

Vi, E.M.S. International AB forsikrer under eget ansvar at

EMS pumperne er produsert i overenstemmelse med

vilkérene i felgende direktiv :

Maskindirektivet 2006/42/EF. Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF (2007).
Europeisk standard EN 60335-2-41.

SUOMI

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, E.M.S. International AB takaamme omalla vastuullamme etta
EMS pumput ovat seuraavien direktiivien tai muiden lakien mukaiset:
Konedirektiivi 2006/42/EY. Matala/annitedirektiivi 2006/95/EY (2007).
Eurooppalainen standardi EN 60335-2-41.

ENGLISH

EC Declaration of confirmity

We, E.M.S. International AB declares under its own responsibility that the
EMS pumps are produced comply with:

Mechanical directive 2006/42/EC. Directive on low voltage 2006/95/EC (2007).
European standard EN 60335-2-41.

SWEDEN Behdrig att sammanstalla
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Ola Hakansson Finn Reidar Koppang

Product Manager Sales Manager

E.M.S. International AB E.M.S. International AB
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