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SubDrive

Forsakran om overensstammelse

Franklin Electric férklarar under eget ansvar att, alla SubDrive/MonoDrive serie 587 020
3xx0 kontroller ar i 6verensstammelse med Europeiska Radets Direktiv om inbordes
narmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende:

- Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC: Varvtalsstyrda elektriska drivsystem:
Standard EN61800-3

- Direktivet om Lagspéanning Elektrisk Sakerhet 2006/95/EC: Sakerhet av
hushallsapparater och liknande elektriska apparater: Standard EN60335-1

c(UL)us

LISTED
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SubkDrive

Om detta dokument

* Instruktionerna och informationen i denna manual &r en vasentlig del av utrustningen och beskriver dess sakra
och avsedda anvandning.

* Denna manual ska férvaras i ndrheten av maskinen.

e Manualer ska 6verlamnas till ev nasta &gare och installatdren.

* Instruktionerna och specifikationerna galler endast fér utrustningen som beskrivs i denna manual.

+  Tekniska forandringar i produktutvecklingssyfte kan ske utan féregdende meddelande.

Garantiforlust och ansvarsfriskrivning:

Franklin Electric ansvarar inte for skada som &r en f6ljd av felanvandning. All saddan anvéndning sker pa anvéandarens
egen risk.

Malgrupp

Alla elektriska system som beskrivs i denna manual maste installeras av utbildade elektriker.
Enligt EN 61800-3, &r utrustningen som beskrivs i denna manual avsedd for begransad aterforsaljning, och ska instal-
leras av en fackman endast i avsedd omgivning (hushall) enligt klassifikation C2 (fast installation).

Varningar och symboler

Varningar och sym- Betydelse
boler
Omedelbar fara for liv och hélsa
Fara!
Majlig fara for liv och halsa
Varning !
0 Viktig information Denna information bér iakttas for korrekt och saker drift. Mojlig fara foér
personeller materialskador kan vara féljden.
Information
Sédkerhet

laktta sakerhetsforeskrifterna i denna manual. Sékerhetsatgarder listas upp i detta kapitel

Avsedd anvédndning

»  Utrustningen som beskrivs i denna manual ar avsedd for anvdndning med en Franklin Electric undervattensmotor.
* En korrekt dimensionerad pump ska anslutas till motorn.

*  Pumpen och motorn far endast drivas under vatten.

*  Pumpsystemet maste motsvara de tillampliga direktiven, reglerna och lagstadgade foreskrifter.
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SubDrive

Allmanna sakerhetsanvisningar

Foéljande sékerhetsinstruktioner maste observeras innan kontrollenheten driftsatts:

« Kontrollenheten ska monteras i en lamplig omgivning , pa en passande plats och orienteras korrekt.

« Kontrollenheten eller kontrollenhetens mekaniska eller elektriska anslutningar far inte férandras.

« Avlagsna inga delar fran kontrollenheten.

* Installera aldrig kontrollenheten till en defekt motor.

«  Sla fran strémmen innan du pabdrjar arbeten pa kontrollenheten. Det récker inte att sla fran strdmmen med strém-
brytaren.

« Kontrollera att ingen kan sla pa strémmen igen medan arbeten utfors.

« Arbeten pa elektriska anlaggningar far aldrig utforas vid askvader.

« Driftsattning eller test far endast genomféras av kvalificerade personer (elektriker).

«  Satt tillbaka sakerhetsanordningarna efter avslutade arbeten.

+ Kontrollera att alla elektriska anslutningar och sékerhetsanordningar har kontrollerats och att alla s&kringar och
sdkerhetsanordningar sitter pa plats innan kontrollenheten slas pa.

* Kontrollera att inga farozoner &r tillgéngliga (t.ex. elektriska anslutningar).

« Las igenom pumptillverkarens driftsattningsinstruktioner innan nagon kontrollenhet slas pa.

» Reparationer far endast utféras av behériga servicecentra. Anvand endast original Franklin Electric reservdelar.

Forvaring, transport och skrotning Férvaring

« Avlagsna inte kontrollanordningen fran originalférpackningen innan den ska installeras.
* Manualen ska férvaras vid kontrollenheten fér framtida anvandning.
* Forvaras inte i direkt solljus eller i ndrheten av en varmekalla.

Transport

Observr:era specifikationerna om temperatur och luftfuktighet under transporten (-25°C till +55°C utan kondensation).
Packa upp

Kontrollera omedelbart efter uppackning kontrollenheten pa synliga skador som kan paverka kontrollenhetens funktion
(sédsom skadat hdlje, lossade kabelférbindelser osv). Férpackningsmaterial ska omhandertas enligt lokal lagstiftning.
Kassering

Kontrollenheten ska kasseras enligt lokal lagstiftning. Denna produkt innehaller elektriska och elektroniska komponen-
ter och bor kasseras enligt lokal lagstiftning.

Modell parametrar

Tabell: 1
Modellnamn Del nummer Foér anvdndning med motorserie
SubDrive75 5870203380 234 714 xxxx (1.1 kW)
SubDrive100 5870204100 234 715 xxxx (1.5 kW)
SubDrive150 5870204150 234 716 xxxx (2.2 kW)
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SubDrive

Beskrivning och egenskaper

Franklin Electric SubDrive ar en palitlig kontrollenhet fér hushallets
vatten system som anvander avancerad elektronik for att forbattra

prestationsformagan av standard undervattenpumpar. Om kontrollenheten
anvands med Franklin Electric motor (se tabell 1, sidan 51), avlagsnar
SubDrive tryckvariationer som uppstar i vanliga vattenbrunsystem och
agaren av en privat vattenbrunn kan njuta av ett modernt och jamnt
vattentryck. Pumphastigheten och energikonsumtionen anpassas

automatiskt till vattenbehovet.
Dessutom har tankstorleken férminskats (se tabell 4, sidan 62) installation i
sma utrymmen.

SubDrive huvudfunktioner:

Konstant vattentryck med en bred instéliningsskala 1,7-5,4 bar
Mindre trycktanks kan anvéandas

Anpassar pumpen for &andamalet - pumphastigheten kontrolleras fér optimal funktion utan att dverbelasta
motorn

Flexibilitet — kontrollenheten kan anvandas med vanliga standardpumper
Ingen startstrom

Lag motorstartstrom (mjukstart)

Aktiv Power Factor korrektur minimerar framstrémmen

Skyddsfunktioner:

Torr brunn funktion — med smart pumpdévervakning (se bild 1, sidan 58)
Om pumpen fastnar vrids impellern bakat

Hogspénning - blixt dverspanning

Lag natspanning

Oppen motorkrets

Kortslutning

| leveransen ingar
SubDrive75/100/150

MTMOO®>»
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. Kontrollenhet

. Dragavlastningsanslutning
. Trycksensor och lock

. Sensor justerverktyg

Sensorkabel
Installationsmanual
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SubDrive

Sa har fungerar det

Franklin Electric SubDrive &r utvecklad att inga i ett system system som bestar av fyra komponenter:

A. Standard pump och Franklin Electric motor
B. SubDrive kontroller
C. Liten trycktank (se tabell 4, sidan 62)
D. Franklin Electric trycksensor (ingar)
Tryck
B Srgr?sor
Kablar
D
L] ¢
Tryck
Q ngkavlastningsventil
I PUMP
A
MOTOR
Elsladd Effexkt till motor
fran strombrytare
| s—

Systemprestandan av SubDrive kontroller ar optimal om denna anvands tillsammans med Franklin Electrics
trefasmotor serier for ett maximalt startmoment, hdgt vrid vid start, hég effektivitet och smidig drift. SubDrives
omvandlar hushalls enfasstrom med 50 Hz till strom med variabla trefasfrekvenser som motorn kraver. Dessutom
kan SubDrive f& en mindre pump till att rotera nagot snabbare for att grovt raknat férdubbla 50 Hz motoreffekten.
Detta mdjliggdr att anvdnda mindre pumpar och att sénka systemkostnaderna. Om mindre pumpar med dnskad
flédeshastighet inte finns tillgéngliga, bér kontrollern konfigureras fér anvandning mer stérre pumpar upp till motorns
effekt.

Konstant tryck

Franklin Electric SubDrive sérjer fér en konstant tryckreglering genom anvandning av avancerad elektronik fér drift

av en standardmotor och pump enligt tryckbehovet som mats av en mycket exakt, slittalig och langlivad sensor.
Genom att anpassa pumpens/motorns hastighet, kan SubDrive tillforlitligt tillhandahalla ett konstant tryck, &ven om
vattenbehovet varierar. Ett relativt [agt vattenbehov, som t.ex fran en badrumskran medfér att pumpen/motorn gar
med relativt 1dg hastighet. Om vattenbehovet ar storre, om t.ex ytterligare vattenkranar 6ppnas eller hushallsapparater
kors, 6kas hastigheten automatiskt for att uppratthalla 6nskat systemtryck.

Motor mjukstart

Om vattenbehov uppstar i systemet, kér SubDrive/MonoDrive igang for att uppratthalla det exakta systemtrycket.
Alltid n&r SubDrive/MonoDrive registrerar att vatten anvands, 6kar kontrollern motorhastigheten medan spanningen
6kas gradvis, vilket medfér att motorn ar svalare och kréver en lagre startspanning i jdmférelse med konventionella
vattensystem. Om vattenbehovet ar lagt, kérs systemet med lag hastighet. Pga kontrollerns mjukstartfunktion och
sensorns robusthet, skadar detta varken motorn eller trycksensorn.

Systemdiagnostik

Férutom reglering av pumptrycket och exakt kontroll av motorfunktionen, évervakar SubDrive/MonoDrive kontinuerligt
systemprestandan och kan registrera onormala driftférhallanden. | manga fall kan kontrollen kompensera bristen

for att uppratthalla systemets kontinuerliga drift. Om dock hég risk for skador pa utrustningen foreligger, kommer
kontrollern att skydda systemet och visa felet. Om mdgjligt, kommer kontrollern att starta om sig sjélv nar felet ar
avhjalpt.
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SulbeDrive

Pump storlek — SubDrive75

SubDrive75 ar forinstalld av tillverkaren for anvandning med 0,55 kW pumpar som &r monterade pa 1,1 kW Franklin
Electric trefasmotorer. Generellt 6kar SubDrive75 prestandan av en 0,55 kW pump till en liknande eller béttre
prestanda @n en konventionell 1,1 kW pump med samma flodeshastighet (pump serie).

For val av den korrekta 0,55 kW pumpen, ska forst en EXEMPEL 1
1,1 kurva valjas ut som motsvarar anvéndningens huvud- Tvpi .
sk CP Water SubDrive75 prestanda
och flédeskrav. Anvand 0,55 kW pumpen med samma yp! " v P
pumpserie (flodeshastighet). SubDrive75 kommer att 210 T T T
anpassa pumpens hastighet for att generera prestandan == 0.5 KW, 2,5m° med SubDrive75
av 1,1 KW kurvan. Ett EXEMPEL for detta visas pa bilden 180 — Vet zompm
till héger Anvéand pumptillverkarens pumpkurva fér dina 150 ~.
specifika anvandningskrav. 3 \.\
~ 120
=
= 90
© NG
5 60
= \\
30
Flode 0 1,2 23 3,4 4,5 5,6

Drift konfiguration

SubDrive75 kan vid behov aven stéllas in fér drift med en
0,75 kW eller 1,1 kW pump, stérre pumpar kommer dock
fortfarande att generera en 1,1 kW kurva och far endast
anvdndas med en 1,1 kW motor. Fér att anvdnda en annan
pumpstorlek ska en DIP omkopplare anvéndas fér val av den
korrekta pumpprestandan. Annars kan SubDrive75 férorsaka
fel.

Konfigureringsknapp SW1

4
3
2
1

-~ N o
. N e s

0z «— 0z «— 0z «—

0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW
(standard)

For konfigurering av en SubDrive75 fér en 0,75 kW eller en 1,1
kW pump, ska DIP omkopplare “SW1” anvandas. Anvand en
liten skruvmejsel (ingar) for att foréndra instéllningen pa DIP
omkopplaren enligt schemat som visas.

A FARA!

Kontakt med de elektriska komponenterna kan leda till allvarlig eller dédlig elchock. Férs6k ALDRIG att férandra

installningen pa DIP omkopplaren innan strommen har slagits fran i minst 5 minuter, sa att intern elektrisk
spanning har laddats ur. Strommen maste slas fran for att installningen pa DIP omkopplaren ska verkstallas.
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SuleDrive

Pump storlek — SubDrive100

SubDrive100 &r forinstalld av tillverkaren fér anvandning med 0,75 kW pumpar som ar monterade pa 1,1 kW Franklin
Electric trefasmotorer. Generellt 6kar SubDrive100 prestandan av en 0,75 kW pump till en liknande eller battre
prestanda d@n en konventionell 1,5 kW pump med samma flodeshastighet (pump serie).

For val av den korrekta 0,75 kW pumpen, ska forst en EXEMPEL 2

1,5 kurva véljas ut som motsvarar anvandningens huvud- Typisk CP Water SubDrive100 prestanda

och flédeskrav. Anvand 0,75 kW pumpen med samma

pumpserie (flodeshastighet). SubDrive100 kommer att 180

anpassa pumpens hastighet fér att generera prestandan | |

av 1,5 kW kurvan. Ett EXEMPEL f6r detta visas pa bilden 150 — Vanig 0,5k, 56t pump
mmmm Vanlig 1,1 kW, 5,6m? pump

till héger. Anvéand pumptillverkarens pumpkurva fér dina
specifika anvdndningskrav.

120

/

/
/

Totalt tryck (m)
8

Drivningskonfiguration

SubDrive100 kan vid behov aven stéllas in for drift med en 1,1
kW eller 1,5 kW pump, stérre pumpar kommer dock fortfarande
att generera en 1,5 kW kurva och far endast anvéndas med en
1,5 kW motor. For att anvanda en annan pumpstorlek ska en DIP
omkopplaren anvéndas for val av den korrekta pumpprestandan.
Annars kan SubDrive100 férorsaka fel.

Konfigureringsknapp SW1

EEENECEES
N RN
-~ N W oA

For konfigurering av en SubDrive100 fér en 1,1 kW eller en 1,5
kW pump, ska DIP omkopplare “SW1” anvandas. Anvénd en
liten skruvmejsel (ingar) for att forandra instéllningen pa DIP
omkopplaren enligt schemat som visas.

0z «— 0z «— 0z «—
0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW
(standard)

A FARA!

Kontakt med de elektriska komponenterna kan leda till allvarlig eller dédlig elchock. Férs6k ALDRIG att férandra

installningen pa DIP omkopplaren innan strdmmen har slagits fran i minst 5 minuter, sa att intern elektrisk
spanning har laddats ur. Strémmen maste slas fran for att installningen pa DIP omkopplaren ska verkstallas.
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Pump storlek — SubDrive150

SubDrive150 &r forinstalld av tillverkaren fér anvandning med 1,1 kW pumpar som &r monterade pa 2,2 kW Franklin
Electric trefasmotorer. Generellt 6kar SubDrive150 prestandan av en 1,1 kW pump till en liknande eller battre
prestanda dn en konventionell 2,2 kW pump med samma flédeshastighet (pump serie).

For val av den korrekta 1,1 kW pumpen, ska forst en 2,2 EXEMPEL 3
kurva véljas ut som motsvarar anvéndningens huvud- Tvoisk CP W. Drive1
och flédeskrav. Anvand 1,1 kW pumpen med samma ypisk C ater SubDrive150 prestanda
pumpserie (flddeshastighet). SubDrive150 kommer att 210
anpassa pumpens hastighet for att generera prestandan | -
av 2,2 kW kurvan. Ett EXEMPEL for detta visas pa bilden 180 == Va2, S
till hoger Anvand pumptillverkarens pumpkurva for dina N == Yerlg 11 S8 purte
specifika anvandningskrav. € 150 =
X 120 A
>
=9
©
S 60 N
|_
\\
30
Flode (m*h)0 2,3 45 6,8 90 11,3

Drivningskonfiguration

SubDrive150 kan vid behov &ven stéllas in for drift med en 1,5
kW eller 2,2 kW pump, stérre pumpar kommer dock fortfarande
att generera en 2,2 kW kurva och far endast anvéndas med

en 2,2 kW motor. Fér att anvéanda en annan pumpstorlek

ska en DIP omkopplare anvandas for val av den korrekta
pumpprestandan. Annars kan SubDrive150 férorsaka fel.

_\

Konfigureringsknapp SW1

A

ERN T
- N oW A
w

For konfigurering av en SubDrive150 for en 1,5 kW eller en 2,2
kW pump, ska DIP omkopplare “SW1” anvandas. Anvand en
liten skruvmejsel (ingar) for att férandra instéllningen pa DIP
omkopplaren enligt schemat som visas.

0z «— 0z «— 0z «—

1,1 kW 1,5 kW 2,2kW
(standard)

Kontakt med de elektriska komponenterna kan leda till allvarlig eller dédlig elchock. Férsék ALDRIG att férandra

installningen pa DIP omkopplaren innan strdmmen har slagits fran i minst 5 minuter, sa att intern elektrisk spanning
har laddats ur. Strémmen maste slas fran for att installningen pa DIP omkopplaren ska verkstéllas.
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Val kdnslighet underlast kdnsligheten — SubDrive75/100/150

SubDrive kontrollern &r férinstalld av tillverkaren Konfiguration
sa att undfarlasft fel reglcstreras fot manga olika . Omkopplare SW1
pumpanvandningsomraden. | sallsynta fall (som med vissa

pumpar i grunda schakt) kan denna niva férorsaka fel. Om /]

pumpen &r installerad i ett grunt schakt ska kontrollern

aktiveras och systemets funktion évervakas. Nar kontrollern

=

=
bérjar att reglera trycket ska funktionen kontrolleras med olika ;% i \I_ | I3 Normal
flodeshastigheter for att kontrollera att standard kénsligheten “—g (standard)
inte férorsakar feldrift vid underlast. @ oz!*
Om det visar sig vara nédvandigt att minska kansligheten av
underlastdriftnivan, ska strommen slas fran och urladdning av %E_;% 4
kontrollern avvaktas. Né&r den interna spanningen har laddats s
ur, ska DIP omkopplare “SW1” lokaliseras, denna sitter i den , Lag
nedre hérnan till héger pa huvudkretskortet. Anvand en liten e HE (grunda brunnar)
skruvmejsel (ingar) for att forandra lage 3 till "ON" laget for att oz —
valja en lagre underlastkanslighet enligt schemat nedan. @l

A FARA!

Kontakt med de elektriska komponenterna kan leda till allvarlig eller dédlig elchock. Férsok ALDRIG att férandra

installningen pa DIP omkopplaren, innan strémmen har slagits fran i minst 5 minuter, sa att intern elektrisk
spanning har laddats ur. Strommen maste slas fran for att installningen pa DIP omkopplaren ska verkstallas.

Val av stationart fléde
SubDrive75/100/150
SubDrive/MonoDrive ar forinstélld av tillverkaren fér att garantera

en snabb respons for att halla ett konstant tryck. | sallsynta fall _ )
(som t.ex. i en vattengrenledning framfér trycktanken) kan det vara Konfigureringsknapp SW1

nddvandigt att anpassa kontrollern fér béattre kontroll. L /]—
- < .‘ 4 . 4

Om kontrollern anvénds i ett system dér en vattenledning
grenas av framfér trycktanken och nara brunnshuvudet eller

TILC

. JHEEH

dar hastighetsvariationer av PMA ar hérbara genom réren, kan : 2

det vara nédvandigt att anpassa tryckkontrollens reaktionstid. %‘:’:g' 1 1
Efter aktivering av denna funktion bdér installatéren kontrollera Cl)\lzo?nal Staot:n_ért fde
flodesforandringarna pa mojliga 6verskridelser. En storre trycktank (standard)

och/eller en stérre marginal mellan regleringen och ventiltrycket
kan vara nédvéndig om de stationdra flodesegenskaperna minskar
kontrollens reaktionstid for plétsliga flédesférandringar.

Om det visar sig vara nédvandigt att anpassa tryckkontrollen, ska strommen slas fran och urladdning av kontrollern
avvaktas. Avvakta i 5 minuter tills den interna spanningen har laddats ur, anvénd sedan DIP omkopplare “SW1”.
Anvand en liten skruvmejsel (ingar) for att férandra instéllningen av lage 4 till "ON" som visas.

A\ FARA!

Kontakt med de elektriska komponenterna kan leda till allvarlig eller dédlig elchock. Férsék ALDRIG att férandra

instéllningen pa DIP omkopplaren innan strémmen har slagits fran i minst 5 minuter, sa att intern elektrisk
spanning har laddats ur. Strommen maste slas fran for att instéllningen pa DIP omkopplaren verkstalls.
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SulbeDrive

Smart Reset brunn aterhamtningstid

Om en motorundelast situations uppstar, &r den mest sannolika orsaken en
6verpumpad eller torr brunn. For att brunnen ska kunna hamta sig, kommer
SubDrive kontroller att avvakta i 30 sekunder till 5 minuter, beroende pa
den féregaende drifttiden, innan motorn startas om. Om t.ex. det férsta
felet uppstar, kommer kontrollern att avvakta i 30 sekunder innan ett

férsok gors att starta om pumpen. Om systemet sedan kérs i 1 minut och
ett underlastfel uppstar kommer kontrollern att avvakta i 4 minuter innan

ett férsok gors att starta om pumpen. Detta schema ar till f6r att minska
franslagningstiden som behovs for aterhdmtning av brunnen. 0

N W A~ OO

Daodtid (minuter)

—

01 2 3 4 5 6 7 8
Drifttid (minuter)

Bild 1: Smart Reset brunn aterhamtningstid

Overtemperatur foldback

SubDrive kontrollern ar framtagen fér drift med full effekt i omgivningstemperaturer upp till 50 °C om inspanningen &r
vid 230 VAC. Under extrema temperaturer kommer kontrollern att sdnka utspanningen for att undvika en avstangning.
Pumpens fulla effekt aterstalls nar kontrollerns temperatur har kylts mer till en

saker niva.

Generatorstorlek for SubDrive/MonoDrive

Standard generatorstorleken for Franklin Electric SubDrive/MonoDrive systemet ar 1,5 ganger drivningens maximala
ineffekt i Watt, avrundad uppat till nasta normala generatorstorlek.

Rekommenderade minimala generatorstorlekar:
SubDrive75 = 3500 Watt (3,5 kW)
SubDrive100 = 5700 Watt (6 kW)
SubDrive150 = 7000 Watt (7 kW)

OBS: Far inte anvandas med jordfelsbrytare. Externt reglerade generatorer verifierar strémstyrka, hertz och och
tomgang och ar lampliga for drivningen.

Fore start

A FARA!

Om jordningsuttaget inte ansluts till motorn, SubDrive/MonoDrive kontrollern, metallrér eller metall i narheten av
motorkabeln kan detta leda till allvarlig eller dédlig elchock. Fér detta ska en kabel anvandas som inte &r mindre
an motorkablarna. Fér att minska risken for elchock ska strémmen slas fran innan arbeten utférs pa SubDrive/
MonoDrive systemet. KONDENSATORER INUTI SUBDRIVE KONTROLLERN KAN FORTFORANDE STA
UNDER DODLIG SPANNING AVEN NAR STROMMEN HAR SLAGITS FRAN.

AVVAKTA | 5 MINUTER SA ATT INTERN ELEKTRISK SPANNING HAR LADDATS UR INNAN DU
AVLAGSNAR HUSET PA SUBDRIVE/MONODRIVE.

Anviand inte motorn i omraden dér folk badar.

VARNING!

Denna utrustning bor installeras av utbildade elektriker. Underlatenhet att installera apparaten enligt de nationella
och lokala foreskrifter for elektriska produkter och i enlighet med Franklin Electrics rekommendationer, kan

leda till elektrisk chock eller brandrisk, dalig prestanda eller fel pa apparaten. Informationer om installationen
tillhandahalls av pumptillverkarna och forséljare, eller direkt av Franklin Electric via var kostnadsfria telefon
nummer 1-800-348-2420.

@ INFO!

Anvand SubDrive endast med Franklin Electric 4-tums undervattensmotorer i enlighet med specifikationerna
i denna manual. Anvandning av denna enhet med andra Franklin Electric motorer eller motorer fran andra
tillverkare kan leda till skada pa motorn och elektroniken.
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Val av kontrollerns uppstallningsplats

SubDrive kontrollern ar avsedd fér anvandning i omgivningstemperaturer upp till 50 °C vid 230 VAC instrom. Féljande
rekommendationer ska hjélpa dig att hitta ratt uppstaliningsplats for din SubDrive enhet:

1.

En tankférgrening rekommenderas fér montering av tanken, trycksensorn, tryckméataren och
tryckavlastningsventilen vid en enda férgrening. Om ingen tankférgrening anvénds, ska trycksensorn
monteras inom 2 meter fran trycktanken for att minimera tryckvariationer. Det far inte finnas nagra krokar
mellan tanken och trycksensorn.

Enheten ska monteras pa ett stadigt underlag sdsom en vagg eller en pelare. Tank &ven pa enhetens vikt.

De elektroniska komponenterna i SubDrive ar luftkylda. Darfor ska minst 16 cm fritt utrymme finnas pa bada
sidorna och under enheten, sa att luften kan floda fritt.

@ INFO!

Det ska finnas minst 16 cm fritt utrymme pa bada sidorna och under enheten, sa att luften kan floda fritt.

Tomrum Tryck
For Sensor
Luftfléde El
L] 0
L— 2m eller mindre —»J
PUMP (Trycktank till trycksensor)*

Tryck
Tryckavlastningsventil

* OBS: Det far inte finnas nagra krékar mellan tanken och trycksensorn.

KORRECT FEL

Natanslutning
Fran strémbrytare

Trycksensor
Kabeldragning

Kabeldragning
Till motor

Trycksensor
Kabeldragning

Nétanslutning
Fran strémbrytare

Kabeldragning
Till motor

SubDrive far inte utséattas for regn eller stankvatten.

SubDrive far endast monteras med kablar som leder nerat. Kontrollern far inte placeras i direkt solljus eller i

omgivningar med extrema temperaturer eller fuktighet (pa monteringsplatsen far inte finnas risk for frost eller
kondensation).
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6. Pa monteringsplatsen ska tillgang till en 230VAC stromférsorjning finnas och till ledningarna till undervattenmo-
torn. Anvand om mdjlig en separat stromkrets foér SubDrive. Speciella férsiktighetsatgarder ska iakttas vid installa-
tion av frekvensreglerade drivningar:

- Standard jordfelsrelder (Skyddsenhet for Reststrém) fungerar inte i SubDrive. Om sadana beho6vs ska
endast jordfelsbrytare typ B anvandas. Hoga EMC varden i drivningen genererar hégfrekvent kapacitiv
strdom som kan leda till stérande fel i jordfelsbrytaren. Se IEC 61800-5-1 bilaga E f6r ndrmare detaljer
om val av jordfelsbrytare.

«  Se till att drivningen jordas. Ett effektivt Overstromsskydd och EMC kan endast finnas vid lagresistiv
jordning. Skapa inga jordslingor.

« Hall ett tillrackligt avstand till andra hushallskablar, speciellt lagspannings- och telefonkablar. Om det
inte kan undvikas ska sadana ledningar passeras i rata vinklar med ett maximalt méjligt avstand for att
undvika i interferenser.

A FARA!

Standard jordfelsbrytare som anvands uppstréms SubDrive kan méjligtvis inte fungera pga lagre reststrém.

Strombrytare och kabeldimensioner

Nationella och lokala féreskrifter for elektriska produkter ska iakttas vid val av kabeldimensionen. Exemplen nedan
baserar pa tysk lagstiftning och ska darfoér bara anses som rekommendationer:

Tabell A: Strombrytare och maximal matningskabellédngd (fran elnétet till SubDrive)

Brytare hemel Max Metrisk kabelstorlek, kvadratmillimeter, koppar-
" Ineffekt . o : . : o
Kontrollermodell Stréomstyrka Spanni Stréomstyrka kabel, 90°C, nominell isolationssp&nning
panning
A \Y A 1,5 2,5 4 6 10 16

SubDrive 75 16 230 11 26 44 70 105 176 281
SubDrive 100 25 230 19 - 25 41 61 102 163
SubDrive 150 25 230 23 - 21 34 50 84 134

OBS:
*  Baserar pa ett 3% spanningsfall
»  Solid kopparkabel, installationsmetod: fast installation pa ytor / i védggar enligt VDE 100 del 430/ 09.91

Tabell B: Maximal motorkabellangd (fran SubDrive till motorn)

Rekommendationerna nedan 6verensstammer med sadana som férekommer i motorlitteratur for ndtoberoende
drift 230V / 50Hz, kabelldngden &r begransad till max 330m.

ontrollermode 0° 0O € olatio of g
otor mode
P 4 0 0 0
SubDrive 75 234 714 xxxx 11 1172 120 200 330 330 330 330
SubDrive 100 234 715 xxxx 1,5 2 90 150 250 330 330 330
SubDrive 150 234 716 xxxx 2,2 3 50 100 160 250 330 330
NOTE:

*  Maximallangder &r uppméatta mellan kontrollern och motorn
*  Aluminiumkablar bér inte anvdndas med SubDrive
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Trycktank

SubDrive behdver endast en mindre trycktank for att halla ett konstant tryck (se tabell nedan fér rekommenderad
tankstorlek). Pumpar klassade 2,5 m3/h eller hdgre, rekommenderas en nagot storre tank fér optimal tryckreglering.
SubDrive kan dven anvénda en befintlig tank med en mycket stérre kapacitet.

Tabell 4: Minimal trycktankstorlek (total kapacitet)

Pumpens flodeshastighet Kontrollermodell Minimal tankstorlek
SubDrive75 8 liter
Lagre an 2,5 m3*h SubDrive100 18 liter
SubDrive150 18 liter
SubDrive75 18 liter
2,5 m3/h och hégre SubDrive100 30 liter
SubDrive150 30 liter

Matningsledningens minimidiameter bér véljas sa att maximalhastigheten pa 2,4 m/s inte éverskrids (se
tabell 6 nedan f6r minimal rérdiameter). Trycktankens férladdningsinstéalining bér vara 70% av systemtrycket
som anges i féljande tabell-

Tabell 5: Trycktank forladdning bar Tabell 6: Minimum rérdiameter
Systemtryck (bar) Trycktank Maximal hastighet 2.4 m/s
vid trycksensor Installning (b. in rér di
( y ) g (bar) min ror diameter max m¥h
(inch)
2 14 1/2" 1,2
2.4 17 3/4" 2,4
2,7 1,9 L 45
3 21 1-1/4 6,8
3,4 Forinstillning 2,3 1-172" 10
3,7 2,7 2" 17
4 2.8 2-1/2" 40
4.4 3
4,7 3,3
5 3,7

Installationsprocess

1.

2.
3.

62

Sla fran stromférsorjningen vid huvudbrytaren.

Dranera systemet (vid behov).

Installera trycksensorn vid trycktanksférgreningen nedstroms
trycktanken (trycktanken bor vara mellan trycksensorn och pumpen).
Trycksensorn har en 1/4-18 standard rérganga. Trycksensorn bor inte
installeras i fel riktning (upp och ner). Kontrollera att trycktanken och
trycksensorn inte har ett stérre avstand an 1 meter fran huvudréren.
Installera enheten pa vaggen och anvand lampliga fastskruvar (ingar
inte) se bild 2. De 6vre fasthalen har springor foér att hanga upp
drivningen, de nedre fastena ar isatta for att sékra enheten fran att
glida uppat.

Avlagsna locket till SubDrive som visas pa bild 2.

Lockskruvar (antal 2) obligatoriska
For transport; kan avlagsnas

Om 6nskad
Lé&ge av fastskruvarna

(tillhandahalls av anvandaren, antal 3)

Lockskruv obligatorisk

Bild 2: Transport / montering / lockskruvar
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Kabelanslutningar

A FARA!

Om jordningsuttaget inte ansluts till motorn, SubDrive, metallrér eller metall i narheten av motorn eller kabeln

till jordanslutningen kan detta leda till allvarlig eller dédlig elchock. For detta ska en kabel anvandas som inte

ar mindre an motorkablarna. For att minska risken for elchock ska strommen slas fran innan arbeten utfors pa
vattensystemet.

Anvand inte motorn i omraden dar folk badar.

1. Kontrollera att strdmmen har slagits fran med Utmatning tll motor
huvudbrytaren.

2. Kontrollera att avsedd férgrening for SubDrive &r utrustad BEEE
med en korrekt dimensionerad strombrytare 5 5 @ 8K Bw Gy

3. Anvand passande dragavlastning eller réranslutningar. ®J o (uteffekt)

4. Avlagsna locket till SubDrive. e

5. Dra motorkablarna genom 6ppningen pa bottnen pa

enhetens hogra sida och anslut dem till klGmmorna som Bild 3: Motor kabelanslutningar
ar markerade med GND (Green/Yellow Ground Wire),
svart, brun, gra (bild 3).

A VARNING!

For upprustning i efterhand ska du kontrollera integriteten av strdm och motorledningarna.

For detta ska isolationsmotstandet matas med en lamplig isolationsprovare.

6. Dra 230 VAC elkablarna genom den stérre Oppningen nere pa véanster sida pa [ ]
SubDrive kontrollern och anslut dem till klAmmorna som ar mérkta med L1, GND, Froén stromiélla
och L2 (bild 4).
7. Anvéand den mindre 6ppningen nere pa véanster sida pa SubDrive enheten och et
anslut de réda och svarta ledningarna till klAmmorna som &r mérkta med “1” och “2” poomeor
(utbytbara) med en liten skruvmejsel (ingar). Svart I
OBS: En 3 m lang tryckkabel ingar kontrollern, det &r dock mgjligt att anvanda en Rod
liknande 0,33 mm? kabel for avstand upp till 30m fran trycksensorn. En 30 m lang
tryckkabel tilhandahalls av din lokala Franklin Electric distributér (se tillbehdr). e o ||
Elkablar /
Bild 4:

Anslutning av strém och tryck-
sensorn

8. Kontrollera att SubDrive enheten ar korrekt konfigurerad fér markeffekten av motorn och pumpen som anvénds
(se kapitlet om pumpdimensioner for informationer om drivningskonfigureringen sidan. 54- 56.)
9. Satt tillbaka locket. Dra inte at skruvarna for hart.
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10. Anslut trycksensorkabelns andra dnde med de tva Avlagsna gummilocket fér att justera trycket
Med 7/32" insexnyckel (ingar)

gaffelkabelskorna till trycksensorn. Anslutningarna ar utbytbara
(bild 5A).

11. Stall in férladdningen av trycktanken till 70% av énskad
vattentryckinstéllning. Foér att kontrollera tankens férladdning,
minska trycket i vattensystemet genom att ppna en kran. Mat
tankens forladdning med en manometer vid pafyliningsventilen
och genomfér de nédvandiga anpassningarna.

12. Trycksensorn kommunicerar systemtrycket till SubDrive kontrollern. Sensorn ar férinstalld till 3,4 bar, men kan
anpassas av installatéren pa foljande satt:

m. Avldgsna gummilocket (bild 5A).

n. Anvand en 7/32" insexnyckel (ingar), skruva justerskruven medsols for att 6ka trycket och motsols for att
sdnka trycket. Trycket kan anpassas mellan 1,7 och 5,5 bar (1/4 varv = ca 0,2 bar)).

0. Satt tillbaka gummilocket.

p. Tack éver trycksensorklammorna med gummilocket som ingar (bild 5A).

@ INFO!

Om trycket 6kas, ska det mekaniska stoppet eller 5,5 bar inte éverskridas. Annars kan trycksensorn skadas.

OBS: Kontrollera att systemet &r korrekt jordat hela vagen till kontrollpanelen. Felaktig jordning kan férsdmra
overspanningsskyddet och storfiltringen.

Driftsattning och drift

Sla till kontrollerns stréomférsorjning. Ett permanent gront ljus visar att SubDrive har strom men att pumpen inte &r
igang. Det gréna ljuset kommer att blinka permanent nér pumpen &r igang.

Lack i systemet

Lack i vattensystemet kan medféra att kontrollern ar igdng pga den noggranna tryckmatningen av trycksensorn.
Kontinuerlig drift eller start och stopp skadar varken kontrollern, pumpen eller motorn. En “Bump-Mode” ar dock
installerad for att begréansa |6ptiden av kontrollern/pumpen/motorn. Om flodet &r lagt (eller vid lackage), 6kar detta
lage systemtrycket nagot over det instéllda vardet och stadnger av pumpen. Detta ger nagon extra tid for utloppet innan
systemet startar igen.

OBS:
Vanliga, privata vattensystem fyller periodiskt pa en trycktank enligt styrkommandot av en standard tryckbrytare 2 - 3,4
bar. SubDrive haller ett konstant tryck vid trycksensorn upp till motorns och tankens maximala kapacitet.

Trots att trycket &r konstant vid trycksensorn, kan tryckfall faststéllas i andra omraden i hemmet nar andra
vattenkranar 6ppnas. Detta beror pa rorens begransade kapacitet och kommer att vara tydligare ju langre bort réren
ar fran trycksensorn. Detta férekommer i alla system och ska i forekommande fall inte tolkas som fel av SubDrives
funktion.
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Specifikationer — SubDrive75

Spénning 190-260 VAC
] . Frekvens 60/50 Hz
Isnt':::::;(';?afra" Strémstyrka (max) 11 Ampere (framstrom)
(enkelfas) Effektfaktor 1,0 (konstant)
Strém (tomgang) 35 Watt
Strém (max) 2400 Watt
Spanning Anpassas med frekvens
L 0,55 kW pump 30 - Hz
z::;:ts';mg till motor Frekvensomrade 0,75 kW pump 30-Hz
1,1 kW pump 30-Hz

Stromstyrka (max)

6 Ampere (framstrém, varje fas)

. Tillverkarens installning 3,4 bar
Tryckinstéllning - N
Anpassningsomrade 1,7 och 5,5 bar
Drivning IP10
Drift Trycksensor P24
villkor ® Temperatur (vid 230 VAC inmatning) -25 till 50 °C

Relativ fuktighet

10-95%, icke-kondenserande

Kontrollerstorlek ® . 42 x 32x23cm
R . inomhus IP10
(approximativ) 6,80 kg
0,55 kW (standard)
For anvandning med © Pump (50 Hz) 0,75 kW
g 11 KW

Motor (trefas)

234 714 - serier 1,1 kW

Specifikationer — SubDrive100

Spénning 190-260 VAC
] . Frekvens 60/50 Hz
Is"tr'%?:‘rl'(';?afra" Strémstyrka (max) 19 Ampere (framstrom)
(enkelfas) Effektfaktor 1,0 (konstant)
Strém (tomgang) 65 Watt
Strom (max) 3800 Watt
Spénning Anpassas med frekvens
L 0,75 kW pump 30 - Hz
z::;:ts';mg till motor Frekvensomrade 1,1 KW pump 30-Hz
1,5 kW pump 30-Hz

Stromstyrka (max)

7,8 Ampere (framstrém, varje fas)

. Tillverkarens installning 3,4 bar
Tryckinstéllning - D
Anpassningsomrade 1,7 -5,5 bar
Drivning IP10
Anvindning Trycksensor P24
Driftvillkor ® Temperatur (vid 230 VAC inmatning) | -25 till 50 °C

Relativ fuktighet

10-95%, icke-kondenserande

Kontrollerstorlek ®

inomhus IP10

42 x 32 x 23 cm

(approximativ) 8 kg
0,75 kW (standard)
. T Pump (50 Hz) 1,1 kW
©
Foér anvandning med 1.5 kW

Motor (trefas)

234 715 - serier (1.5 kW)

Anmaérkningar : A. Drifttemperaturen ar specificerad for full uteffekt fér en installation enligt beskrivningarna i kapitlet Val av

kontrollerns uppstélliningsplats pa sidan . 11.
B. Se sidan 18 for detaljerade monteringsmatt.

C. Om en annan pump &n standardpumpen anvénds se kapitlet Konfiguration av drivningen pa sidan 54/55.
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Specifikationer — SubDrive150

Spanning 190-260 VAC
] . Frekvens 60/50 Hz
Isrlr:;iar::;?afran Strémstyrka (max) 23 Ampere (framstrém)
(enfas) Effektfaktor 1,0 (konstant)
Strom (tomgang) 65 Watt
Strém (max) 4600 Watt
Spanning Anpassas med frekvens
o 1,1 KW pump 30 - Hz
(l::g;::;mg till motor Frekvensomrade 1,5 kW pump 30-Hz
2,2 kW pump 30-Hz
Strémstyrka (max) 10,8 Ampere (framstrém, varje fas)
Tryckinstallning Tillverkarens installining 3,4 bar
Anpassningsomrade 1,7 -5,5 bar
Drivning IP10
Anvéandning Trycksensor P24
Driftvillkor ® Temperatur (vid 230 VAC inmatning) | -25 till 50 °C
Relativ fuktighet 10-95%, icke-kondenserande
Kontroll_erst9rlek ® inomhus IP10 42 x32x23cm
(approximativ) 7,94 kg
1,1 kW (standard)
Fér anvéndning med © Pump (50 Hz) 1.5 kW
2,2 kW
Motor (trefas) 234 716 - serier (2,2 kW)

Anmarkningar : A. Drifttemperaturen ar specificerad for full uteffekt for en installation enligt beskrivningarna i kapitlet Val av
kontrollerns uppstaliningsplats pa sidan 59.
B. Se sidan 66 for detaljerade monteringsmatt.
C. Om en annan pump &n standardpumpen anvénds se kapitlet Konfiguration av drivningen pa sidan 56.

Monteringsmatt
SubDrive75/100/150
‘5 A |
B F
E
[‘ ! ‘ o) ‘
]
D

A B K D E F G H
Matt (cm) 13,4 29,2 14 24,8 32,5 35,6 29 1,3
Rérstorlekar - - - - - - 1,9 -

* Anvand erforderliga utmatare
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Tilloehor

Trycksensor set - reservsensor med 3 meter 22 AWG kabel och sensor
Justerverktyg: 223 995 901 (SubDrive75/100/150)

Trycksensor set - 3,5 meter 22 AWG tryck sensor kabel: 223 995 902
(SubDrive75/100/150,)

Inmatningsfilter — filter som anvénds pa drivningens inmatningssida fér att avlagsna interferenser:
225 198 901 (SubDrive75/100/150)

Utmatningsfilter — filter som anvands pa drivningens utmatningssida foér att avidgsna interferenser:
225 300 901 (SubDrive75/100/150,)

Overspianningskondensator — kondensator som anvands pa kontrollpanelen fér att avldgsna stréminterferenser:
225 199 901 (SubDrive75/100/150)

SubDrive75 N1 flaktset — reservflakt for SubDrive75 med 80 mm (3,15 in) flakt: 225 635 905
SubDrive75 N1 flaktset — reservflakt for SubDrive75 med 92 mm (3,62 in) flakt: 225 635 908
SubDrive100/150 N1 flaktset — reservflakt fér SubDrive100/150 med 80mm (3,15 in) Flakt: 225 635 907

SubDrive100/150 N1 flaktset — reservflakt fér SubDrive100/150 med 92 mm (3,62 in) Flakt: 225 635 909
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SubDrive

Anmarkningar
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> Frankli

in Electric

FELKODER FOR DIAGNOS

ANTAL
BLINKNINGFAR

MOTOR
UNDERLAST

MOJLIG ORSAK

- Overpumpad brunn

- Bruten axel eller koppling

- Blockerad skarm, sliten pump

- Luft/gas last pump

- SubDrive inte korrekt installd féor pumpslut

FELAVHJALP
SNABBREFERENS

ATGARD

- Frekvens ndra maximum med mindre an 65% férvantad last, 42% om DIP omkopplare #3 &r “on”

- Systemet drar ner pumpintaget (inget vatten)

- Hogt tryck med lag last - satt DIP omkopplare #3 pa “on” for en lagre kanslighet ifall pumpen inte &r utan vatten
- Kontrollera pumpens rotation, anslut igen for korrekt rotation

- Luft/gas last pump - sénk djupare in i brunnen

- Kontrollera att DIP omkopplarna &r korrekt instéllda

69

UNDERSPANNING

- Lag natspanning
- Felanslutna matningskablar

- Lag natspanning, lagre &n ca 150 VAC (normalt funktionsomrade = 190 till 260 VAC)
- Kontrollera anslutningarna fér instrémmen och korrigera eller dra at vid behov
- Korrekt instrédm - kontrollera strémbrytaren eller sakringar, kontakta elbolaget

- Felinriktning motor och/eller pump

w LAST Tréa motor ochleller pum - Stromstyrka 6ver SFL vid 10 Hz
PUMP ) 9 ) PR - Avlagsna och reparera eller byt vid behov
- Slipmedel i pumpen
om - Lossa anslutningen - Genomfor ett DC-test (likstrom) vid mﬁm_.uﬂ ) . . . )
m A - Defekt motor eller dropkabel - Kontrollera Q_.o.wxmcm_: och 306::05&542_ dra at Eimﬁ.:_:mmm:m_c#:_:mm:m_ _mmm eller byt vid behov, anvand
GANG Fel mot en torr motor for att kontrollera motorfunktionen, om drivningen inte fungerar och visar underlastfel ska
- el motor drivningen bytas
- Om felet visas omedelbart nar motorn har
KORT slagits pa, kan detta bero pa kortslutning pga lés | - Last éver 50 Ampere DC vid motorstart vid eller SF Ampere under pagaende drift
SLUTNING anslutning, defekta kablar, en defekt férbindelse | - Fel utmatningskabel, fas mot fas kortslutning, fas mot jord kortslutning i kabel eller motor
6 eller en defekt motor. - Om felet finns kvar efter att motorkablarna har avligsnas och satts tillbaka ska drivningen bytas
OVERSTROM = O il i Liitey [zl Brelo lilih i - Kontrollera pumpen
Overstrdm pga |6sa avlagringar i pumpen
- H6g omgivningstemperatur - Drivningens kylare har uppnatt max temperaturen och behéver svalna till under 85 °C fére omstart
N OVERHETTAD . . x ) S . o~ i ) . . N
DRIVNING - Direkt solljus - Flakt blockerad eller ur funktion, omgivningstemperatur éver 50 °C, direkt solljus, luftcirkulation tilltappt
- Luftcirkulation tilltéppt - Byt flakten eller placera om drivningen vid behov
- K kta din Franklin Electri i
SNABB INTERNT FEL | - Ettfel hittades i drivningen ontakta din Frankin Electric Service

- Enheten kan behdva bytas. Kontakta din distributér.

Sla fran strommen, koppla fran ledningarna till motorn och starta SubDrive:

- Om SubDirive inte visar ett "6ppen fas" fel (5 blinkningar varannan sekund), finns ett problem med SubDrive.
- Anslut SubDirive till en torr motor. Om motorn genomfér ett strémtest och ger ett "underlast" fel (1 blinkning varannan sekund), fungerar SubDrive korrekt.
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A

Franklin Electric

KATORLAMPOR

MOJLIG ORSAK

FELAVHJALP
SNABBREFERENS

ATGARD

Ingen - Ingen spénningsforsorjning tillganglig - Om korrekt spanning &r tillganglig ska drivningen bytas
- Kontrollera att vattentrycket ar under systemets instéllda varde
- Koppla kablar tillsammans vid trycksensorn, om pumpen startar ska sensorn bytas
KONSTANT GRON - Tryck sensorrér - Om pumpen inte startar ska sensoranslutningen kontrolleras vid ménsterkortet, reparera om 16s
- Om pumpen inte startar ska sensoranslutningen kontrolleras vid monsterkortet, om pumpen startar ska kabeln bytas
- Om pumpen inte startar med korrekt sensoranslutning, ska drivningen bytas
KONSTANT ROD
INGET VATTEN _AOZM._W_/.M._W ROD - Overspéanning, defekt komponent - Elsystemet ar defekt, kontrollera spanningen, om felet upprepas ska drivningen bytas
OCH GRON
BLINKANDE ROD - Fel registrerat - Fortsatt till felkodbeskrivningen och atgarder

- Drivning och motor &r i drift - Maximal frekvens, lag spanning, kontrollera om ventilen ar stéangd eller tilltappt

- Maximal frekvens, lag spanning, kontrollera om det finns hal i slangen
BLINKANDE GRON - _,\_mx_B.m_.:‘m_Qm:.m_ w«mmm_ucsams spanning, kontrollera pumpens funktion, tréga pumphjul

- Detta ar inget drivningsproblem

- Lés omkopplare eller kabelanslutning - Kontrollera alla anslutningar

- Skvalpande vatten vid pumpintaget - Sla fran strémmen, tillat brunnen att hamta sig en kort stund, férsék sedan igen

- Placering och instéllning av trycksensorn - Korrigera trycket och placeringen vid behov

- Placering av manometern - Tanken kan vara for liten for systemflédet

4W<M%k”.ﬂ%>zﬂﬂ2mm BLINKANDE GRON - ._.Qox.ﬁm:xﬂozmx och forladdning = Umozm,m_, __.ﬁ.mﬁ drivningsproblem .
REGLERING) - L&ck i systemet - w_..m fran strommen wns xo:.:o__mE manometern um tryckfall i i . i
- Luft tranger in i pumpintaget - Sank ner pumpen djupare i brunnen eller tanken, installera en flédeshylsa med en lufttét packning runt dropréret och kabeln
(pump inte tillrackligt nedsénkt) - Om variationen endast &r framfér sensorn ska DIP omkopplare #4 stéllas pa "on" (07C och nyare)
- Placering och installning av trycksensorn
START ” Nﬁmﬂ%mwﬁﬂmmiox - Kontrollera frekvensen vid lagt fléde, tryckinstaliningen kan vara for nara pumpens maximala tryck

STANGER INTE AV

BLINKANDE GRON

- Lack i systemet

- Fel dimensionering (pumpen kan inte bygga upp
tillrackligt tryck)

- Kontrollera férladdning med 70% om tankstorleken &r stérre &n minimum, éka férladdningen (upp till 85%)
- Kontrollera att systemet bygger upp och haller trycket

LOPER MEN SLAR FRAN

BLINKANDE ROD

- Ta reda pa felkoden och resp atgard

- Fortsatt till felkodbeskrivningen och atgérder pa nasta sida

- Trycksensorinstéllning, pumprotation,

- Anpassa trycksensorn, kontrollera pumprotationen

LAGT TRYCK BLINKANDE GRON pumpstorlek - Kontrollera frekvensen vid max fléde, kontrollera max tryck
- Trycksensorns installnin PRI S
HOGT TRYCK BLINKANDE GRON Y 9 - Avlagsna sensorkabeln vid monsterkortet, byt drivningen om drivningen fortséatter vara igang
- Avkortad sensorkabel . .
- Kontrollera sensorkabelns skick, reparera eller byt vid behov
- Om flakten vasnar mycket ska den bytas
= . I - Om flaktljudet &r normalt, ska drivningen omplaceras till ett mera avlagset stélle
oLJub BLINKANDE GRON Flakt, hydraulik, rérsystem - Vid hydrauldrift, forsck att 6ka eller minska pumphéjden
- Trycktanken bor vara placerad vattenledningens ingang till huset
INGA LJUS Ingen = [Pl o i LED - Sétt tillbaka kabeln - om kabeln sitter fast, ska drivningen bytas

monsterkortet

RFI-EMI INTERFERENS

BLINKANDE GRON

- Se interferens problemlésning
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