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Djupvattenpump SS8 75 1-6
Teknisk beskrivning
DX SS8 är prisvärda rostfria pumpar för industri, kommuner  och lant-
bruk. Pumparna lämnar stora flöden.
Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

  Tekniska data

Pumpmodell Motor Hmax Qmax Längd Vikt

SS8 75- kW mvp L/m mm kg

01-6 5.5 27 1750 1190 69

02-6 11.0 54 1750 1723 90

03-6 18.5 82 1750 1784 119

04-6 22.0 109 1750 1976 131

05-6 30.0 137 1750 2336 158

06-6 37.0 167 1750 2638 181

Produktinformation

Material
Ytterhölje: Rostfritt stål

EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Hjul och diffusor: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Mellanstycke: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Backventil: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Motordata
Spänning: 3 × 400V

Kapslingsklass: IP 68

Max spänningsdiff.: +/- 5%

Max antal starter: 20/timma

Övrig data
Minsta borrhål: 270 mm

Anslutning: 5” 

Max vattentemp.: 30°C
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Djupvattenpump SS8 75 7-18
Teknisk beskrivning
DX SS8 är prisvärda rostfria pumpar för industri, kommuner  och lant-
bruk. Pumparna lämnar stora flöden.
Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

  Tekniska data

Pumpmodell Motor Hmax Qmax Längd Vikt

SS8 75- kW mvp L/m mm kg

07-6 45 192 1750 2684 262

08-8 45 222 1750 2836 271

09-8 55 251 1750 3078 300

10-8 55 277 1750 3270 315

11-8 75 303 1750 3472 335

12-8 75 330 1750 3714 362

13-8 75 358 1750 3956 389

14-8 83 385 1750 4168 411

15-8 83 411 1750 4320 420

16-8 93 439 1750 4612 454

17-8 93 468 1750 4764 464

18-8 110 496 1750 4884 584

Produktinformation

Material
Ytterhölje: Rostfritt stål

EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Hjul och diffusor: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Mellanstycke: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Backventil: Rostfritt stål
EN 10213-4-GX5CrNi19-10

Motordata
Spänning: 3 × 400V

Kapslingsklass: IP 68

Max spänningsdiff.: +/- 5%

Max antal starter: 20/timma

Övrig data
Minsta borrhål: 270 mm

Anslutning: 5” 

Max vattentemp.: 30°C

  


